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Présentation des solutions
VPN SSL de NBS System
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Transferts France - Danemark en SSL 100 Ko 1 Mo 10 Mo 100 Mo

ADSL Wanadoo Standard 1,46s 19,16s 3 min 17 21 min

VPN sur ADSL Wanadoo Standard 1,49s 24,38s 4 min 10 23 min

Nombre de paquets transférés en ADSL 136 1187 11522 114383

Nombre de paquets transférés en ADSL + VPN SSL 146 1290 12889 126439

Nombre de paquets dus à l'utilisation du VPN SSL 10 103 1367 12056

% d'overhead (cryptage+encapsulation+compression) 7% 9% 12% 11%

Tx Moyen d'overhead (perte due à l'utilisation du VPN) 9%

Transferts France - Danemark en IPSEC 100 Ko 1 Mo 10 Mo 100 Mo

ADSL Wanadoo Standard 2,10s 22,12s 3 min 50 25 min

VPN sur ADSL Wanadoo Standard 2,15s 29s 4 min 58 29 min

Nombre de paquets transférés en ADSL 136 1187 11522 114383

Nombre de paquets transférés en ADSL + VPN IPSEC 156 1375 13270 133142

Nombre de paquets dus à l'utilisation du VPN IPSEC 20 188 1748 18759

% d'overhead (cryptage+encapsulation+compression) 15% 16% 15% 16%

Tx Moyen d'overhead (perte due à l'utilisation du VPN) 15,5%

Introduction �t IPSEC vs SSL
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Types de VPN disponibles
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ƷVersion Infrastructure (un boitier relie les agences à 
un serveur central de VPN) �t Grands Comptes

ƷVersion logicielle(un logiciel est déployé sur les 
stations connectées au VPN) �t PME/PMI

ƷVersion Client Léger(Full ASP, le navigateur établit les 
connexions) �t TPE /Particuliers

Types de VPN disponibles
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Version Infrastructure �t Schéma



L'expert en sécurité informatique

140, Bd Haussmann 75008 Paris · Standard 01.58.56.60.80  · Fax : 01.58.56.60.81 · Web : www.nbs-system.com

Sarl au capital de 65 700 ú· R.C.S. Evry B 423 410 901 ·  NÁTVA : FR 61 423 410 901

ƷUn serveur et un boitier par agence ou boutique

Ʒ�W�o���v�����[�����Œ���•�•���P�������š���(�]�o�š�Œ���P���������v�š�Œ���o�]�•� �������•��
connexions

ƷDéploiement par création Web, par AD (GPO/ MSI)

ƷPré authentification par mot de passe (contre le vol)

ƷGestion des nomades par le même système

Ʒ���P�Œ� �P���š�]�}�v�����À���������[���µ�š�Œ���•�����}�v�v���Æ�]�}�v�•���}�µ���s�W�E��
possible

ƷLa solution peut être complètement hébergée

Version Infrastructure
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Ʒ�'���•�š�]�}�v���i�µ�•�‹�µ�[�����ð�ñ�ì�ì�����o�]���v�š�•���}�µ���ô�ì���D���l�•�������������v������
passante cryptée par serveur

ƷAccueil des connexions nomades sur le serveur VPN

Ʒ�E���š���������‰�o���v�•�����[�����Œ���•�•���P���•�U���•�µ���•�š�]�š�µ�š�]�}�v������passerelle

ƷSupport de tous les protocoles IP, VPN FULL IP

ƷSupport des connexions à travers des proxys

ƷGestion de tous les types de connexions (RTC / RNIS 
/ xDSL / GSM,Edge,3G / Wifi)

ƷArchivage légal des connexions

ƷFiltrage des accès aux serveurs par groupe

Version Infrastructure
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ƷLes BOX sont personnalisables et contiennent en 
standard : 
Ʒ 256 Mo de RAM

Ʒ Un DOM de 512 Mo

Ʒ Un processeur Via C3 à 500 Mhz

Ʒ Boitier sans ventilateur au format 4,9x22x16,5 avec un adaptateur secteur

Ʒ 3 cartes Ethernet, 1 modem ADSL (option), 1 //, 2 série, 2 USB, 1 VGA, souris/clavier

Ʒ Système Linux Spécialement optimisé et sécurisé

Ʒ Firewall embarqué (filtrage du VPN et de la connexion Internet)

Ʒ Modem xDSL en option (en remplacement du modem du FAI)

Version Infrastructure
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Version logicielle �t schéma


